
N U M M E R  D E R  L E I S T U N G S E R K L Ä R U N G  U N D  E I N D E U T I G E R  K E N N C O D E  D E S  P R O D U K T Y P S

 � QUICK-200008-00-EN13279-1-B1/50/2

V E R W E N D U N G S Z W E C K

 � Gips-Putztrockenmörtel für Innenanwendungen

H E R S T E L L E R

 � quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG; Mühleneschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853 

S Y S T E M ( E )  Z U R  B E W E R T U N G  U N D  Ü B E R P R Ü F U N G  D E R  L E I S T U N G S B E S TÄ N D I G K E I T

 � System 4

H A R M O N I S I E R T E  N O R M

 � EN 13279-1: 2008

E R K L Ä R T E  L E I S T U N G E N

Brandverhalten A1

Luftschalldämmung NPD

Wärmedurchlasswiderstand NPD

Gefährliche Stoffe NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit 
der Verordnung (EU) Nr. 305/2001 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:

Osnabrück, den 15.12.2016

(Dr. Michael Fooken, Leiter Forschung & Entwicklung)

Die Leistungserklärung ist unter www.quick-mix.de elektronisch abrufbar.

GMP
Gips-Maschinenputz
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