Erstellt am 18.03.2016

LEISTUNGSERKLARUNG
gemdal Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
gedndert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

fur das Produkt ARDEX X 6 Flexkleber
Nr. 24755

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 12004:C2TE

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemdafl der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikation:

Zementhaltiger Méortel

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevolimachtigten, der mit den Aufgaben
gemal Artikel 12, Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 beauftragt ist:

nicht zutreffend

5. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des
Bauprodukts gemaf Anhang V:

System 3

6a. Im Falle der Leistungserkléarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten
Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.J/Applus mit der

Kennnummer 0370 hat die Typprifung hinsichtlich der Klassifizierung nach
EN 12004.:2007 vorgenommen.
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6b. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, flir das eine Europaische
Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

7. Erklérte Leistung:

Wesentlzche Merkmaie . ilelstung.. 'Harmonisierte .
.. . 2 | |technische Speztflkatlon,_-
Haftzugfest|gke|t nach Trockenlagerung: 21,0 N/'mm? EN 12004:2007+A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: = 1,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: 2 1,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau- 21,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Wechsellagerung:
Bestimmung der offenen Zeit: = 0,5 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
nach mind. 30 Minuten
Fruh-Haftzugfestigkeit nach 6 Stunden: NPD EN 12004:2007+A1:2012
Bestimmung des Abrutschens: £0,5mm EN 12004:2007+A1:2012
Bestimmung der Verformung: NPD EN 12004:2007+A1:2012
Brandklasse: E EN 12004:2007+A1:2012

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten
Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur d@jarsteler und 1ﬁmxdmﬁ5ﬁeilers von: /

Friedrich-Ebert-Str. 45 /
58453 Witt
J \M\ :
Dr. Jo\b \N Sieksmeier Bernd Unterbrink

Leiter F & E Fachabteilungsleiter F & E

Witten, 18.03.2016

(Ort und Datum der Ausstellung)
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