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PROFIL

& Schliter®-DILEX-AHK/ -AHKA

Bewegungsfugen- und Entspannungsprofile

Dekoratives Hohlkehlprofil

Anwendung und Funktion

Schliiter®-DILEX-AHK/ -AHKA sind
aus Aluminium gefertigte Hohlkehlprofile
fUr Wandinnenecken, Kuichenarbeitsplat-
ten oder Ablagen, die einen keramischen
Belag erhalten. Schliter®-DILEX-AHK/
-AHKA sind mit verschiedenen eloxierten
Oberflachen erhaltlich.
Schllter®-DILEX-AHK steht zusatzlich mit
strukturbeschichteter Oberflache in ver-
schiedenden Farben zur Verfigung.

Die AuBenflache der Profile bildet eine sym-
metrisch gerundete Innenecke der Flie-
senbeldge. Durch den integrierten Fugen-
steg wird eine definierte Fugenkammer zur
Fliese vorgegeben.

Die in verschiedenen Oberflachen liefer-
baren Profile ermdglichen eine dekora-
tive Gestaltung und schaffen interessante
Kontraste. Neben einem ansprechenden
optischen Erscheinungsbild ist eine leichte,
perfekte Reinigung der Innenecken gege-
ben.

Schliter®-DILEX-AHK/ -AHKA kénnen her-
vorragend mit anderen SchlUter-Profilen
mit identischem Oberflachen-Finish kom-
biniert werden. Hier sind insbesondere
die Abschlussprofile Schititer®-RONDEC,
Schliter®-DESIGNLINE Bordiren und
Schllter®-RONDEC-STEP Abschlusspro-
file fir Klchenarbeitsplatten zu nennen.
FUr die formschdne Verbindung der Profile
an Innen- und AuBenecken sind passende
Formteile erhaltlich.

Schltter®-DILEX-AHK ist zur beidseitigen
Aufnahme von Fliesenbelagen geeignet.
Schliter®-DILEX-AHKA kann einseitig
an vorhandene Belage angeschlossen
werden.

Material

Schliter®-DILEX-AHK/ -AHKA bestehen
aus Aluminium, welche mit unterschied-
lichen Oberflachen versehen sind.

Schliter®-DILEX-AHK:

AE = Alu natur matt eloxiert

ACG = Alu chrom glanzend eloxiert
ACGB = Alu chrom gebirstet eloxiert
TS = Alu strukturbeschichtet

Schltter®-DILEX-AHKA:
AE = Alu natur matt eloxiert
ACGB = Alu chrom geburstet eloxiert
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Materialeigenschaften

und Einsatzgebiete:
Schliter®-DILEX-AHK/ -AHKA sind bei
zu erwartender chemischer Beanspru-
chung auf Verwendbarkeit zu prtfen.
Aluminium ist empfindlich gegen alka-
lische Medien. Zementmaterialien in Ver-
bindung mit Feuchtigkeit wirken alkalisch
und kdénnen je nach Konzentration und
Einwirkdauer zur Korrosion fuhren (Alumi-
niumhydroxydbildung).

Deshalb sind Mortel- oder Fugenmaterial
an Sichtflachen sofort zu entfernen und
frisch verlegte Belége nicht mit Folie abzu-
decken.

Durch eine Eloxalschicht veredelte Oberfla-
chen verdndern sich im normalen Einsatz
nicht mehr. Sie sind vor schmirgelnder oder
kratzender Beanspruchung zu schitzen.
Bei Schltter®-DILEX-AHK-TS (Alu struktur-
beschichtet) handelt es sich um Oberfla-
chen mit Naturcharakter.

Die Beschichtung ist farbstabil, UV- und
witterungsbestandig. Sichtkanten sind
ebenfalls vor schmirgelnder oder krat-
zender Beanspruchung zu schitzen.

Die Profile sind vollflachig in die Kontakt-
schicht zur Fliese einzubetten, damit sich
in Hohlrdumen kein alkalisches Wasser
ansammeln kann.

Verarbeitung

1. Schltter®-DILEX-AHK/ -AHKA entspre-
chend der Fliesenhthe auswahlen.

2.Dort, wo der Befestigungsschenkel auf-
gelegt werden soll, Fliesenkleber mit
einer Zahnkelle auftragen.

3.Schluter®-DILEX-AHK/ -AHKA sind mit
dem gelochten Befestigungsschenkel in
das Kleberbett einzudricken und auszu-
richten.

4.Den gelochten Befestigungsschenkel mit
Fliesenkleber vollflachig Uberspachteln.

5.Die anschlieBenden Fliesen fest eindri-
cken und so ausrichten, dass die Profilo-
berkante bilndig abschlieBt. Die Fliesen
mussen im Profilbereich vollflachig ein-
gebettet werden.

6.Die Fliese wird an den seitlichen Fugen-
steg angelegt, dadurch ist eine gleich-
méaBige Fuge von ca.1,5 mm sicherge-
stellt. Den Fugenraum von Fliesen zum
Profil vollstandig mit Fugmartel ausfullen.
Hinweis: An Innenecken, bei denen
mit Bewegungen zu rechnen ist, ist ein
Anschluss mit einem elastischen Material
in ausreichender Breite zu erstellen.

7.Empfindliche Oberflachen mit Material
und Werkzeug verarbeiten, das keine
Kratzspuren oder Beschadigungen ver-
ursacht. Verschmutzungen durch Mdrtel
oder Fliesenkleber sofort entfernen.

8.Fur Innen- und AuBenecken sind pas-
sende Eckstiicke lieferbar.
Hinweis: Aufgrund der Asymmetrie von
Schliter®-DILEX-AHKA ist die Verwen-
dung der Innen- und AuBenecken nur im
dargestellten Einbauzustand mdaglich.
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Hinweise

Die Sichtflachen der Schliiter®-DILEX-AHK/
-AHKA bedurfen keiner besonderen Pflege
und Wartung. Flr empfindliche Oberfla-
chen keine schmirgelnden Reinigungsmit-
tel verwenden. Beschadigungen der Elo-
xalschichten sind nur durch Uberlackieren
zu beheben.
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Produktiibersicht:

Schliiter®-DILEX-AHK
AE = Alu natur matt elox. / ACG = Alu chrom glanzend elox. / ACGB = Alu chrom geblrstet elox. / TS = Alu struk-

turbeschichtet Lieferlange: 2,50 m
Material AE ACG ACGB TS
H= 8 mm . . . .
H=10 mm . . . .
H=12,5mm . . . .
AuBenecke 90° (RONDEC-Anschluss) e o o o
AuBenecke 90° (QUADEC-Anschluss) e o o o : ; .
AuBenecke 135° . o o . Schliter®-DILEX-AHK (TSI)
Innenecke 90° o . . o
Innenecke 135° ] ° ° ° Farben (strukturbeschichtet):
Endkappe o o o o TSI = strukturbeschichtet elfenbein
Verbinder ° o o o TSSG = strukturbeschichtet steingrau

TSDA = strukturbeschichtet dunkelanthrazit
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Schiliiter®-DILEX-AHKA
AE = Alu natur matt elox. / ACGB = Alu chrom gebdrstet elox.
Lieferlange: 2,50 m

Material AE ACGB

H= 8 mm ] °

H=10 mm ° o

H=12,5mm ° °

H=15 mm ] (]

AuBenecke 90° o 0

AuBenecke 135° o o Schiiiter®-DILEX-AHKA

Innenecke 90° ] .
Innenecke 135° o 0
Endkappe links ° .

[ ] [ ]

Endkappe rechts

Aufgrund der Asymmetrie von Schilter®-DILEX-AHKA ist die Verwendung der Innen- und AuBenecken nur im dar-

gestellten Einbauzustand moglich.

AHKAE AHKA/E 1356° AHKA/I AHKA/I 135° AHKA/EL AHKA/ER




Textbaustein fiir Ausschreibungen:

Ifdm Schliter®-DILEX-AHK als deko-
ratives Hohlkehlprofil fir Wandinnenecken mit
einem trapezférmig gelochtem Befestigungs-
schenkel zur beidseitigen Aufnahme von Flie-
senbelagen
...liefern und fachgerecht einbauen.

Der Einbau von Formteilen wie AuBenecken
oder Innenecken

ist in die Einheitspreise einzurechnen.

wird gesondert vergUtet.
Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind
zu beachten.

Material:
-AE = Alu natur matt eloxiert
-ACG = Alu chrom glédnzend eloxiert
-ACGB = Alu chrom gebUrstet eloxiert
-TS = Alu strukturbeschichtet

Profilhdhe: 8 mm 10 mm

12,5 mm
Art.-Nr.:
Material: €/m
Lohn: €/m
Gesamtpreis: €/m
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Textbaustein fiir Ausschreibungen:

Ifdm Schliter®-DILEX-AHKA als deko-
ratives Hohlkehlprofil fir Wandinnenecken mit
einem trapezférmig gelochtem Befestigungs-
schenkel mit einseitiger Aufnahme von Fliesen-
beldgen zum Anschluss an vorhandene Belage
...liefern und fachgerecht einbauen.

Der Einbau von Formteilen wie AuBenecken
oder Innenecken

ist in die Einheitspreise einzurechnen.

wird gesondert vergutet.
Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind
zu beachten.

Material:
-AE = Alu natur matt eloxiert
-ACGB = Alu chrom gebirstet eloxiert

Profilhdhe: 8 mm 10 mm
12,5 mm 15 mm

Art.-Nr.:

Material: €/m
Lohn: €/m
Gesamtpreis: €/m
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