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Produktbezeichnung: RAW KG 2000 Boden- und Wandelemente

Vorteile
- Druckwasserdichte Rohrdurchführung
- Hohe chemische Beständigkeit durch den Werkstoff Polypropylen
- Für den Anschluss von Lüftungsleitungen geeignet

Die RAW KG 2000 Elemente bestehen aus einem Polypropylen-Vollwandrohr. Sie sind 
widerstandsfähiger, schlagzäher und abriebfester als konventionelle KG-Rohre. Das 
verbesserte Dichtsystem bietet dank seiner hohen chemischen Beständigkeit einen 
hervorragenden Schutz gegen Infiltration und Exfiltration im pH-Bereich von 2 bis 12. 
RAW KG 2000 ist auch hervorragend für den Anschluss von Lüftungsleitungen geeignet.

RAW KG 2000 Wandelement
Als Doppelmuffe mit Deckel als Einbauhilfe ist das Wandelement sofort montagefertig. Die 
Längen sind bereits auf die jeweilige Wandstärke abgestimmt. Verfügbar als:

Artikelnummer Artikel-Bezeichnung
1174614  RAW Wandelement KG-2000 DN 100 OD 110 mm BL=24 cm
1174615  RAW Wandelement KG-2000 DN 100 OD 110 mm BL=25 cm
1174616  RAW Wandelement KG-2000 DN 125 OD 125 mm BL=24 cm
1174617  RAW Wandelement KG-2000 DN 125 OD 125 mm BL=25 cm

RAW KG 2000 Bodenelement
Das Bodenelement ist die ideale Lösung für die Durchführung von Entwässerungs-
leitungen durch den Boden in Umgebungen mit besonders hohen Anforderungen. 
RAW KG Folienflansch
Der Folienflansch ist mit einer Gummidichtung ausgestattet und eignet sich für 
Rohrdurchführungen bei Bitumenbeschichtung.
Verfügbar als:

Artikelnummer Artikel-Bezeichnung
1174611  RAW Bodenelement KG-2000 DN 100 OD 110 mm BL=50 cm
1174612  RAW Bodenelement KG-2000 DN 125 OD 125 mm BL=50 cm
1174613  RAW Bodenelement KG-2000 DN 150 OD 160 mm BL=50 cm
1174620  RAW Bodenelement MF KG-2000 DN 100 OD 110 mm BL=50 cm
   mit Folienflansch
1174621  RAW Bodenelement MF KG-2000 DN 125 OD 125 mm BL=50 cm
   mit Folienflansch
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