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Produktbezeichnung: RAW Noppenbahn einschichtig

VERLEGEHINWEISE 

Grundmauerschutz: 
- Vor der Verlegung ist zu überprüfen, ob die vorhandene 
Abdichtung normgerecht ist (DIN 18195). 
- Einschichtige Noppenbahnen (ohne Gleitfolie und Filtervlies) 
sind generell nicht empfehlenswert für die Anwendung bei 
Dickbeschichtungen und Perimeterdämmungen. Hier empfehlen 
wir die zweischichtigen RAW Noppenbahnen, bei 
Perimeterdämmungen bzw. bei Dickbeschichtungen die 
dreischichtigen RAW Noppenbahnen. 
Nachfolgende Punkte treffen dann größtenteils nicht mehr zu. 
Die hier beschriebene Anwendung bezieht sich nur auf 
Bitumenanstriche. 
- Bituminöse Anstriche müssen vollständig trocken und 
druckstabil sein. 
- Die einschichtige RAW Noppenbahn wird mit den Noppen zum 
Bauwerk und somit zum Bitumenanstrich verlegt. Die Oberkante 
der Noppenbahn ist höher anzusetzen als die vorhandene 
Abdichtung. Mit Hilfe von RAW Stahlnägeln & Montageknöpfen 
ist sie über der Abdichtung zu befestigen. Für den korrekten 
oberen Abschluss empfehlen wir das RAW Randabschlussprofil. 
- Unten endet die RAW Noppenbahn oberhalb des 
Drainagerohres. 
- RAW Noppenbahnen sind überlappend zu verlegen. Die 
Überlappung sollte ca. 15 cm betragen. Die sich überlappenden 
Bahnen können mit Hilfe eines Butylklebebandes fixiert werden. 
Zusätzlich kann, bis zum Verfüllen der Baugrube, die RAW 
Noppenbahn mit Holzlatten abgestützt werden. 
- Bei Innenecken immer an diesen Stellen mit der Verlegung der 
einschichtigen RAW Noppenbahn beginnen. Die Noppenbahn 
wird einmal vorgeknickt. 
- Bei Außenecken die einschichtige RAW Noppenbahn in der 
Kantenlinie vorknicken. 
- Bei Rohr-/ Kabeldurchführungen die RAW Noppenbahn von 
der kürzeren Seite her einschneiden – anschließend an der 
Öffnung über Kreuz einschneiden. Den eingeschnittenen „Weg“ 
zur Durchführung mit einem  Butylklebeband und einem 
Noppenbahnreststück überlappen. 

- Bei Lichtschächten die RAW Noppenbahn entsprechend den 
äußeren Schachtkonturen ausschneiden und an den Kanten 
befestigen. 
- Beim Verfüllen den Boden stufenweise auffüllen und 
verdichten. Der Füllboden sollte frei von scharfkantigen 
Gesteinsbrocken / Schutt sein. 

Sauberkeitsschicht: 
- Ein weiterer, kostensparender Einsatz von einschichtigen 
RAW Noppenbahnen ist die Verwendung als 
Sauberkeitsschicht. 
- Auf begradigtem, tragfähigem Untergrund die einschichtige 
RAW Noppenbahnen mit den Noppen nach unten ausrollen. 

- Einschichtige RAW Noppenbahnen sind überlappend zu 
verlegen. Die Überlappung sollte ca. 15 cm betragen. Die sich 
überlappenden Bahnen können mit Hilfe eines 
Butylklebebandes fixiert werden 

Anwendungsbeispiel Sauberkeitsschicht 

Achtung! 

Bei diesen Verlegehinweisen handelt es sich um 
Beispielausführungen! Andere Ausführungen sind möglich, 
wenn diese den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen. Die objektspezifischen Gegebenheiten und somit 
gegebenen Anwendungen liegen außerhalb unseres 
Einflussgebietes. Im Zweifelsfall ist die Eignung des Produktes 
durch Eigenversuche zu überprüfen. Es ist keine Verbindlichkeit 
aus dieser Erklärung abzuleiten.     
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